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製品カタログ
（総合）
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＊本カタログ製品については、予告無く仕様を変更する場合があります。

佐賀県唐津市：鏡山から







【仕様】
名称
型式
サイズ（高さ×幅×長さ）
最大積載量
キャスター４輪
表面仕上げ
重量
中心揚程
フォーク爪幅

       単位：mm

亜鉛ドブ漬メッキ
２４kg
２８mm

２３.５mm

コンテナカー　ＣＬ-１２０
コンテナカー・CL-120

ＣＬ-１２０
790mm×805mm×880mm

100ｋｇ
前130ｍｍ　　後100mm

573

620

677

805

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ shigematsu.kk.1853@nifty.ne.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/



【仕様】
名称

型式

サイズ（高さ×幅×長さ）

最大積載量

キャスター４輪

表面仕上げ

重量

中心揚程

フォーク爪幅

       単位：mm

※予告無く仕様を変更する場合がございます。

亜鉛ドブ漬メッキ

２４kg

２８mm

２１mm

コンテナカー　ＣＬ-１２０-２１
コンテナカー（ミニトマト用）

ＣＬ-１２０-21

790mm×805mm×925mm

100ｋｇ

前130ｍｍ　　後100mm

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ shigematsu.kk.1853@nifty.ne.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

580

622

805

680

790

925

125 135

40

ロック解除ペダル

ミニトマト用コンテナ



単位：mm

＜＜特徴＞＞
○630mmワイドフォークの貯蔵用平コンテナ仕様！
○ハンドル部にある上下レバーで簡単操作！
　 操作レバー位置：上昇⇒手前、下降⇒前、停止⇒中央
○上昇に於いてはマイクロスイッチ位置に達すると自動停止します。
○地面に重ねた状態のコンテナをそのまま掬うことができます。
○コンパクト設計ですので、フォークリフトより楽に早く積み下ろしが
　 可能で小回りが利き、狭い場所でも非常に使い勝手がよく、ほぼ
　 同じ位置で360度回転が可能です。
○キャスターは足踏み操作で簡単に停止できる停止ペダル（解除
　 ペダル）付きです。
○バッテリーの消費が少なく、バッテリー充電器付き！
○約100ｋｇのコンテナを昇降可能です。

【仕様】
（型式：ＢＬ-１７５F）
全 長
全 幅
全 高
本 体 重 量

昇 降 速 度
最大地上高

7.3m/分
1,235mm

電 源

バッテリーミニリフト貯蔵用ｺﾝﾃﾅ仕様　（型式：ＢＬ-175F）

930mm
780mm
175mm
98kg

12Vバッテリー
40B19L

175

780

935

630

581

930

535

ブレーキ

ブレーキ解除

操作レバー

ブレーキ操作

下降

停止

上昇

ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ

電源ｽｲｯﾁ

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/





BL175T型
BL175Y型



単位：mm

＜特徴＞
○ドラム直径が390φと大きいので、玉抜けが良く、
　選別能力が高くなっております。
○ドラム交換も側面のフックを外すことで、ワンタッチ
　交換が可能です。

＜仕様＞
型式
全長（本体）
全幅（荷台）
全幅
有効幅
全高
電源

1,350mm
1,055mm
730mm
480mm
835mm

重松式みかん選果機　中選り１連式（10本ローラー）

AC100V（50/60HZ）  90W

DM-1-10R

ＤＭ-１-１０Ｒ

410

6701,055

835

745

475

8502,405

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

1,350



                　　　　　　　３S　　　　２S 　　２L

単位：mm

　　【本体のみ】 ＜特徴＞
○ドラム直径が390φと大きいので、玉抜けが良く、
　選別能力が高くなっております。
○ドラム交換も側面のフックを外すことで、ワンタッチ
　交換が可能です。

＜仕様＞
型 式

全 長
機体サイズ 長さ（本体）

幅 （ 有 効
高 さ

重 量
（ 内 荷 台 ）
ドラムサイズ
所 要 動 力
能 力
分 類

        

　　　

４段階

750mm（480mm）
850mm

114.8kg（14.6kg）

390φ×500mm
AC100V（50/60HZ）  90W

１t/h

重松式みかん選果機　中選り３連式

DM-3-7R（選別ローラー中7本）
3,070mm
2,000mm

ＤＭ-３

390

750

1,070

300
570

480

2,000

740

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

小玉（規格外）を先に落とします。



【特徴】
●各規格のシュート口へコンテナがほぼ立った状態に
　 セットすることで、みかんをシュート先端から落下させ
　 ないで転がしてコンテナに収容されるため、みかんの
　 落下損傷を防ぎます。

●それぞれ選別されたみかんがコンテナに収容されるに
　 従って、コンテナの重量が重くなり、その自らの重量で
　 徐々に水平な状態になっていきます。

●手選別機（自動送り手選別ローラー）出口シュート用
　（CT-1）もあります。

　　【シュート口取り付け部拡大】

※コンテナキャリアの取付けにあたっては、脚部に30mm
　 リングの取付けが必要となります。

　　　　＜コンテナ水平時の固定フック＞
＜30mmリング＞

コンテナキャリア（落下衝撃緩和装置）

ＤＭ-５へ取り付けた場合（ＣＴ-２・ＣＴ-３）

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

コンテナをイシュートに
セットした状態

セットしたコンテナに
みかんが溜まった状
態



     ※仕様については、予告なく変更する場合がございます。

【仕様】※集荷台は別売
型　　　　式
全長（本体）
有　効　幅
全　　　　高
能　　　　力
電　　　　源
そ　の　他
オプション

※集荷台は別売
【特徴】
●果実を機械（形状）選別する前段で、本機は果実を回
　 転させながら流れていく中で、キズや腐れたものを視認
　 し手で取り除いて選別します。
●パイプローラー自体が回転しながら循環しているため、
　 パイプローラーとの接地面の変化により果実全体を満
　 遍なく視認することができます。
●インバーター付なので、ローラーの速度調整ができて
　 視認状態に合わせて効率よく作業が行えます。
●コンテンキャリア仕様だと、果実が転がりながらコンテナ
　 に収容されるため、果実の傷みを大幅に軽減することが
　 できます。

コンテナキャリア

インバータ付
コンテナキャリア（ＣＴ-１）

単相100V（50/60HZ）0.2kw

自動送り手選別ローラー

MR-12SI
1,310mm
480mm
800mm

循環ｽﾋﾟｰﾄﾞ：約3.8ｍ/分

型式：MR－１２ＳＩ

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/index.html

800

有効幅
480

620

645

パイプ上
745



     ※仕様については、予告なく変更する場合がございます。

【仕様】※集荷台は別売
型　　　　式
全長（本体）
有　効　幅
全　　　　高
能　　　　力
電　　　　源

【特徴】
●果実を選別するにあたり、本機は入口の第一ドラムで規格外品を選別し、パイプローラー上でキズ物や異形・
　 腐敗がある物をひとの手で選別します。そして最後に出口の第二ドラムで最下級の選別を行うなど、効率よく
　 作業を行う事ができます。

●手選別作業においては、果実は回転しながら流れていきますのでキズ物や腐敗がある物など、視認し易くな
　 っております。

●また、インバーター仕様なのでパイプローラーの循環速度を調整できるため、作業を行う人に応じた効率の良
　 い作業が行えます。

単相100V（50/60HZ）0.1kw

自動送り手選別ローラー　入口１連・出口１連

MR-111SI
2,300mm
480mm
900mm
1トン

型式：MR－１１１ＳＩ

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/index.html

470

520

1310

800

480



※集荷台は別売

※仕様については、予告なく変更する場合がございます。

【仕様】
型　　　　式
全長（本体）
有　効　幅
全　　　　高
能　　　　力
電　　　　源
そ　の　他

【特徴】
●果実を機械（形状）選別する前段で、本機は果実を回
　 転させながら流れていく中で、キズや腐れたものを視認
　 し手で取り除いて選別します。
●パイプローラー自体が回転しながら循環しているため、
　 パイプローラーとの接地面の変化により果実全体を満
　 遍なく視認することができます。
●インバーター付なので、ローラーの速度調整ができて
　 視認状態に合わせて効率よく作業が行えます。
●コンテンキャリア仕様だと、果実が転がりながらコンテナ
　 に収容されるため、果実の傷みを大幅に軽減することが
　 できます。

　※コンテナ替えの時は、青色のフックがしっかりと掛っている
　　ことを確認してコンテナを取り替えて下さい。

インバータ・コンテナキャリア付
AC100V（50/60HZ）0.1kw

1,310mm

自動送り手選別ローラー（コンテナキャリア付）

MR-12SI-SC

480mm
800mm

循環ｽﾋﾟｰﾄﾞ：約3.8ｍ/分

型式：MR－１２SI－SC

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyo.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/index.html

コンテナキャリアにコンテナを
セットした状態

コンテナキャリアに果実が溜まり、
コンテナを差し替える状態

キズ物や腐れ等を手で選別して
いるところ



         ※仕様については、予告なく変更する場合がございます。

【仕様】※集荷台は別売
型　　　　式
全長（本体）
有　効　幅
全　　　　高
能　　　　力
電　　　　源

【特徴】
●果実を機械（形状）選別する前段で、本機は果実を回
　 転させながら流れていく中で、キズや腐れたものを視認
　 し手で取り除いて選別します。

●パイプローラー自体が回転しながら循環しているため、
　 パイプローラーとの接地面の変化により果実全体を満
　 遍なく視認することができます。
　 
●インバーター付なので、ローラーの速度調整ができて
　 視認状態に合わせて効率よく作業が行えます。

コンテナキャリア

自動送り手選別ローラー（VB28型用）

1,310mm

循環ｽﾋﾟｰﾄﾞ：約3.8ｍ/分
単相100V（50/60HZ）0.1kw

RC-28SI

280
920mm

型式：RC-２８ＳＩ

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/index.html

740

280

1310

920

370



【側面】　　*ウレタンブラシ８本（ワンタッチ） 単位：mm

【前面】

【仕様（型式：ＭＢ-８）】
全　　　長
全　　　幅
全　　　高
重　　　量
能　　　力
電　　　源
そ の 他

【その他仕上機】
ＭＨ-８Ｗ（馬毛ブラシ８本固定ワンタッチ）
ＭＢＨ-８Ｗ４（ウレタンブラシ４本・馬毛ブラシ４本固定ワンタッチ）

単相100V  0.2kw
インバータはオプション

果実仕上機（型式：ＭＢ-8）

1,110mm
665mm
800mm
65kg

1,000kg/h

【後面】

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３
ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp
HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

1,110

800

620

有効幅
480

665

620



単位：m/m
【側面】 *ウレタンブラシ８本（ワンタッチ式）

＊仕様については、予告無く変更する場合があります。
【仕様（型式：FB56-8SI）】
全長
全幅
全高
重量
能力
電源
*集荷台は別売。

【正面】

＜ブラシ交換＞
　　　　　○駆動側の反対側に立ちブラシの先端
　　　　　　部を包むように強く掴み、手前に引き
　　　　　　寄せます。

　○手前に引き寄せたら、そのままの状態で
　　斜め下向きにして、ゆっくりと引き寄せた
　　力を緩めます。

　　　　●ブラシを取り付ける場合は、前述の作業
　　　　　を逆順に行います。

　●その際、ブラシ軸パイプの溝に ＜その他機種＞
　　写真④のツメが”カチッ”と収まる ○FB56-8-4HWSI
　　ように取り付けて下さい。 　ウレタンブラシ４本・馬毛ブラシ４本（ワンタッチ式）

○FB56-8HWSI
　馬毛ブラシ８本（ワンタッチ式）

【斜側面】

840mm
645mm
920mm
48kg

1000kg/h
単相100V 0.1kw

ミニトマト・金柑等仕上機（型式：ＦＢ56-8ＳＩ）

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp
HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

795

435

645

770

920

③

②

ツメ

④

①

150

1150

835815

360

70



単位：mm

　＊仕様については、予告無く変更する場合があります。 【型式：ＮＴＢ-７-３K】晩生用
全　長

　　【昇降機戸の連結】 全　幅
全　高
重　量
電　源
能　力

＊ブラシ：７本、インバータ付き
（ｺﾞﾑ突起ﾌﾞﾗｼ2本+人造毛ﾌﾞﾗｼ3本・人口芝ﾌﾞﾗｼ2本）

　　【選別機との連結】 　＜その他機種＞
　○ＮＴＢ-７K（インバータ付き）・・・超極早生～晩生
　　人造毛ブラシ５本・人工芝ブラシ２本
　○ＴＢ-７K（インバータ付き）・・・・晩生
　　ゴム突起ブラシ５本・人工芝ブラシ２本
　○ＮＴＢ-7Ｂ２（インバータ仕様）・・・・超極早生～晩生
　　150Φ人造毛ﾌﾞﾗｼ3本・130Φ人造毛ﾌﾞﾗｼ2本

 ※ブラシの回転速度調整できるインバータ付が有効です。

86kg
単相100V  0.2kw

1000kg/h

玉葱仕上機（NTB-7-3K）(NTB-7K)

1,575mm
670mm
980mm

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

885

1,560

1,210

750

640

480

360

1,060

610

700

850

インバーター式でブラシの回転が調

節出来るので、玉葱の仕上具合を調

整出来て使い勝手がよろしいです！

超極早生～早生玉葱用、早生～晩生玉

葱用と玉葱の品種別の仕上機がござい

ます。



＜玉葱仕上機＞

重松工業㈱

ブラシ式抵抗板とロールブラシ

人造毛ブラシ

ゴム突起ブラシ

人工芝ブラシ



　型式
単位：mm

　＊仕様については、予告無く変更する場合があります。

＜特徴＞
○ドラム直径が390φと大きいので、玉抜けが良く、選別能力が高くなっております。

○ドラムの交換も側面のフックを押し上げて外すことで、面倒なネジを外すこと無く
　 ワンタッチで交換が可能です。

＜仕様＞
型式 MD-5T
全長（本体） 2,170mm
全幅 745mm
有効幅 480mm
全高 745mm
電源 AC100V  0.2kw
標準ﾄﾞﾗﾑ穴ｻｲｽﾞ
ドラムサイズ
能力
＜その他機種＞
○MD-3T（４段階選別）全長：1,320mm
○MD-4T（５段階選別）全長：1,760mm

　　たまねぎ選別機　５連式

60,70,80,95,110
390φ×500ｗ

１t/h

【出口側】

ＭＤ-５Ｔ（６段階選別）

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３
ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp
HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

575

480

2,170

745

300

3連：1,320
4連：1,760



８本ブラシ仕様
　パテント商品 ＊仕様については、予告無く変更する場合がございます。 単位：mm

【VB56-6-8型　仕様】

【一般的な作物別選別サイズ】

*各ﾛｰﾌﾟﾟ幅ｻｲｽﾞ（選別ｻｲｽﾞ）について
　は、ご注文時にご指定下さい。

*ﾛｰﾌﾟ本数はﾛｰﾌﾟ幅ｻｲｽﾞによって異なります。

3,010mm
700mm

能 力

全 長
全 幅
全 高

金柑 仕上選別機（型式：ＶＢ56-6-8-4W）

800mm

単相100V 0.2kw×2台
14×13×12×11×10

265kg
-

0.5～1.0ﾄﾝ/ｈ
６段階選別

モ ー タ ー
ロ ー プ

馬毛ブラシ

金柑 S：24 M：28 L：33 2L：37

ミニ
ﾄﾏﾄ

3S：21 2S：24 S：27 M：30 L：33

本 体 重 量
荷 台 重 量

ウレタンブラシ

【ロープ張り調整】
①ロープが緩んだ状態

②１本レバーでロープを張った状態

③２本レバーでロープを張った状態

機械を使用しない場合
には、レバーを元の位
置に戻し、ロープは緩め
ておきましょう。

ロープを張る場合は、電
源を入れローラーを回
転させながら第一レ
バーを左写真のように回

使用年数とともにロープ
が緩んできますので、第
一レバーと第二レバー
の二つでロープの張りを

【ロープの交換】
①シュート口側のカバーを外します。

切れたロープ箇所のローラーへ
シュート口側のロープを１本ずつ順送
りにずらしてローラーに掛けてゆき、最
後に新しいロープをシュート口側の端
のローラーに掛ければOKです。

なお、ロープ交換の際は必ずレバー

340
380 405 440 470

645

↑ボルトを外す。 ↑ロープ掛け【１】

↑ロープ掛け【２】 ↑ロープ掛け【３】

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３
ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp
HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/index.html

2,100

770

800

440

ブラシの交換は、ブラシの端を両手
で包み込むようにして強く掴み、その
まま手前に強く引き、掴み口を斜め下
向きにして外します。

取り付ける場合は、逆の手順で握り
口を斜め下向きにして手前に強く引
いて、掴み口の先端部をピンに入れ
込みます。

ブラシ交換

ロープ式だから選別精
度も高く、ヘタ落ちも
少なく、損傷が少ない

のが特徴！

450



６本ブラシ仕様
　パテント商品 ＊仕様については、予告無く変更する場合がございます。 単位：mm

【VB56-6-6型　仕様】
全 長 2960mm
全 幅 800mm
有 効 435mm
全 高 835mm
本 体 258kg

【一般的な作物別選別サイズ】

*各ﾛｰﾌﾟﾟ幅ｻｲｽﾞ（選別ｻｲｽﾞ）について
　は、ご注文時にご指定下さい。

ミニトマト 仕上選別機（型式：ＶＢ56-6-6-3W）

馬毛ブラシ

ウレタンブラシ

ロ ー プ
モ ー タ ー

*ﾛｰﾌﾟ本数はﾛｰﾌﾟ幅ｻｲｽﾞによって異なります。

ミニ
ﾄﾏﾄ

3S：21 2S：24 S：27 M：30 L：33

-

金柑

0.5～1.0ﾄﾝ/ｈ

S：24 M：28 L：33 2L：37

6段階選別
能 力

15×14×12×12×11
単相100V 0.2kw×2台

荷 台 重 量
【ロープ張り調整】

①ロープが緩んだ状態

②１本レバーでロープを張った状態

③２本レバーでロープを張った状態

機械を使用しない場合
には、レバーを元の位
置に戻し、ロープは緩め
ておきましょう。

ロープを張る場合は、電
源を入れローラーを回
転させながら第一レ
バーを左写真のように回

使用年数とともにロープ
が緩んできますので、第
一レバーと第二レバー
の二つでロープの張りを

【ロープの交換】
①シュート口側のカバーを外します。

切れたロープ箇所のローラーへシュート口側のロープを１本ずつ順送りにずらして
ローラーに掛けてゆき、最後に新しいロープをシュート口側の端のローラーに掛けれ
ばOKです。

なお、ロープ交換の際は必ずレバーは緩めてから行って下さい。

340
380 405 440 470

645

↑ボルトを外す。 ↑ロープ掛け【１】

↑ロープ掛け【２】 ↑ロープ掛け【３】

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３
ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp
HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/index.html

2,140

595

800

250

ブラシ交換

220

ロープ式だから選別精
度も高く、ヘタ落ちも
少なく、損傷が少ない

のが特徴！

ブラシの交換は、ブラシの端を両手
で包み込むようにして強く掴み、その
まま手前に強く引き、掴み口を斜め下
向きにして外します。

取り付ける場合は、逆の手順で握り
口を斜め下向きにして手前に強く引
いて、掴み口の先端部をピンに入れ
込みます。

450



６本ブラシ仕様
＊仕様については、予告無く変更する場合がございます。 単位：mm

　【ブラシ仕様】 【背面】

【VB28-6型　仕様】

【一般的な作物別選別サイズ】

*各ﾛｰﾌﾟ幅ｻｲｽﾞ（選別ｻｲｽﾞ）については、
　ご注文時にご指定下さい。

全 幅
全 高
本 体 重 量
荷 台 重 量

梅 S：30 M：33 L：37 2L：41

10×9×8×8×7（42本）

ミニ
ﾄﾏﾄ

3S：21 2S：24 S：27 M：30 L：33

金柑 S：24 M：28 L：33 2L：37

*ﾛｰﾌﾟ本数はﾛｰﾌﾟ幅ｻｲｽﾞによって異なります。

ロ ー プ
モ ー タ ー

13.5kg

能 力
0.3～0.5ﾄﾝ/ｈ
６段階選別

単相100V 0.2kw×1台

ミニトマト・金柑 仕上選別機（型式：ＶＢ28-6-6-3W）

2,945mm
640mm
825mm
195kg

馬毛ブラシ

ウレタンブラシ

【集荷台】

全 長

【ロープ張り調整】
①ロープが緩んだ状態

②１本レバーでロープを張った状態

③２本レバーでロープを張った状態

機械を使用しない場合
には、レバーを元の位
置に戻し、ロープは緩め
ておきましょう。

ロープを張る場合は、電
源を入れローラーを回
転させながら第一レ
バーを左写真のように回
転させて張ります。

使用年数とともにロープ
が緩んできますので、第
一レバーと第二レバー
の二つでロープの張りを
調整します。

【ロープの交換】
①シュート口側のカバーを外します。

切れたロープ箇所のローラーへ
シュート口側のロープを１本ずつ順送
りにずらしてローラーに掛けてゆき、最
後に新しいロープをシュート口側の端
のローラーに掛ければOKです。

なお、ロープ交換の際は必ずレバー
は緩めてから行って下さい。

ブラシ交換

↑ボルトを外す。 ↑ロープ掛け【１】

↑ロープ掛け【２】 ↑ロープ掛け【３】

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３
ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp
HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/index.html

580

800

175

ロープ式だから選別
精度も高く、ヘタ落
ちも少なく、損傷が
少ないのが特徴！

480

280

350 380 420 450 480

2140
595

825

290

210

ブラシの交換は、ブラシの端を両手で包み込む
ようにして強く掴み、そのまま手前に強く引き、掴
み口を斜め下向きにして外します。

取り付ける場合は、逆の手順で握り口を斜め下
向きにして手前に強く引いて、掴み口の先端部を
ピンに入れ込みます。



６本ブラシ仕様
単位：mm

集荷台 　　＊仕様については、予告無く変更する場合があります。

【VB28-5型　仕様】

※集荷台付き

【一般的な作物別選別サイズ】

＊各ロープサイズ（選別サイズ）について
　 は、ご注文時にご指定下さい。

能 力

全 長
全 幅
全 高

S：24 M：28 L：33 2L：37

５段階選別
0.3～0.5ﾄﾝ/ｈ

630mm

ミニ
ﾄﾏﾄ

本 体 重 量

S：30 M：33 L：37 2L：41

10×9×8×7（34本）
単相100V 0.2kw×1台モ ー タ ー

ロ ー プ

金柑

3S：21 2S：24 S：27 M：30 L：33

梅

荷 台 重 量 13.5kg
170kg

ミニトマト 仕上選別機（ＶＢ28-5-6-3W）

800

2,595mm
【ロープ張り調整】

①ロープが緩んだ状態

②１本レバーでロープを張った状態

③２本レバーでロープを張った状態

機械を使用しない場合
には、レバーを元の位
置に戻し、ロープは緩め
ておきましょう。

ロープを張る場合は、電
源を入れローラーを回
転させながら第一レ
バーを左写真のように回
転させて張ります。

使用年数とともにロープ
が緩んできますので、第
一レバーと第二レバー
の二つでロープの張りを
調整します。

【ロープの交換】
①シュート口側のカバーを外します。

切れたロープ箇所のローラーへ
シュート口側のロープを１本ずつ順送
りにずらしてローラーに掛けてゆき、最
後に新しいロープをシュート口側の端
のローラーに掛ければOKです。

なお、ロープ交換の際は必ずレバー
は緩めてから行って下さい。

ロープ式だから選別
精度も高く、ヘタ落
ちも少なく、損傷が
少ないのが特徴！

380 380 410 440 470

800

1,860

665

ブラシの交換は、ブラシの端を両手で包み
込むようにして強く掴み、そのまま手前に強
く引き、掴み口を斜め下向きにして外します。

取り付ける場合は、逆の手順で握り口を斜
め下向きにして手前に強く引いて、掴み口
の先端部をピンに入れ込みます。

ブラシ交換

↑ボルトを外す。 ↑ロープ掛け【１】

↑ロープ掛け【２】 ↑ロープ掛け【３】

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３
ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp
HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.shigematu-kougyou.co.jp/

480

280

580

800

175

595



単位：mm

＊仕様については、予告無く変更する場合がございます。 ※中跳ね出し式！

【仕様】 ●ドラムの交換はワンタッチで行なえます。
型式 MD-3P MD-4P MD-5P
仕　　様 3連式 4連式 5連式
全長（荷台除）1,290mm 1,730mm 2,140mm
全幅
有効幅
全高
能力
ﾄﾞﾗﾑｻｲｽﾞ
ﾄﾞﾗﾑ穴ｻｲｽﾞ
電源・容量

20φ～（丸穴）
AC100V(50/60Hz)　　0.2kw

備考
ドラム穴サイズは注文に応じて
製作いたします。

480mm
745mm
1t/h～

390φ×500Ｗ

重松式馬鈴薯選別機　５連式（６段階選別）

745mm

ＭＤ-５Ｐ

取扱店製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

575

2,180

740

310

480

750



単位：mm

　※通常品のトイシュートの底面は５mmマトですが、栗仕様の場合の底面は”塩ビ板”仕様となります。

【参考】
●ドラムサイズ：320φ×405ｗ
●ドラム穴サイズは注文に応じて製作いたします。
●ドラムの交換はワンタッチで行なえます。
●選りローラー付きも有り
●電源：単相　100Ｖ
●モーター：0.2kw

重松式梅・栗・金柑選別機　４連式（５段階選別）

ＰＤ-４（斜行型）

取扱店製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

360

630

430390310

645

1,500

805

350

510

選りローラー（側

860

選りローラー上から

495

930

885



単位：mm

＜特徴＞
ホッパー口にみかん・馬鈴薯・玉葱を一定量（20㎏コンテナ5～10杯程度可能）
溜め込むことにより、次の工程へ一定速度で定量供給を行う装置です。

【仕様】
型 式
名 称
全 長
全 幅
有 効 幅
全 高
能 力
ｲ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾀ -
電 源 ・ 容 量

　※製品仕様については、予告無く変更する場合があります。

480mm
1,380mm

1t/h
ＦＲ-Ｄ710Ｗ-0.1ｋｗ

AC100V(50/60Hz)　　0.2kw

備 考

昇降機付ホッパー（インバータ付）

ＭＦ-10
昇降機付ホッパー

1,660mm
1,160mm

ＭＦ-10

取扱店製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰで速度調整

が出来ます!!

1060

450

76

1380

1660

780

遅い 速い 遅い 速い

富士ｲﾝﾊﾞｰﾀｰの場合 三菱ｲﾝﾊﾞｰﾀｰの場合

1060

1160



　　　＜中間昇降機を利用したラインナップ＞

※予告無く仕様を変更する場合がございます。

中間昇降機（垂直型）　ＦＤ－１０-2500

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ shigematsu.kk.1853@nifty.ne.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

1735

1135

610

620

825



※予告無く仕様を変更する場合がございます。

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ shigematsu.kk.1853@nifty.ne.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

中間昇降機
2670

作業の負担軽減と落下衝撃緩和装置（コンテナキャリア）

2140

620

1735

作物の重量で徐々に水平な状態になります。

選別機の高さ上げることにより作業が楽になります。

最初にコンテナをセットした状態



※予告無く仕様を変更する場合がございます。

選　別　装　置

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ shigematsu.kk.1853@nifty.ne.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

果実仕上機
(MBH-8W4)

中間昇降機（垂直型）
(FD-10-2500)

7235

作業負担軽減と落下衝撃緩和装置

脚馬



単位：mm

＜仕様＞
型式
全　 　　長
全　　 　幅
有　効　幅
全　　 　高
重　　　 量
電　　　 源
容　　　 量
備　　　 考

　※製品仕様については、予告無く変更する場合があります。

50kg
単相　100V

90W
インバータ付

ミニトマト等　供給コンベア（ＨＳＣ-２８ＳI）

HSC-28SI

1,870mm
800mm
280mm
930mm

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

280

470

800

1415
630

930

740

700

400

【金柑仕様】



単位：mm

＜仕様＞
型　　　 式
全　 　　長
全　　 　幅
有　効　幅
全　　 　高
重　　　 量
ﾎｯﾊﾟｰ容量
電　　　 源
容　　　 量
備　　　  考

【特徴】
選果機、自動送り手選別ローラー、仕上機等へ一定速度で自動供給
されるため安定した作業効率が図れ、一人からでも作業が可能です。
また、インバータ付なので、作業環境に合わせた供給速度の設定が
可能です。

　※本製品仕様は、予告無く変更する場合があります。

AC200V
0.1kw  1/80
インバータ付

ミニトマト・梅等 供給コンベア（ＨＳＣ-５６ＳＩ）

2110
1,000mm

119kg
970mm

80kg

450mm

HSC-56SI

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

755

900

1,000

970

750

450

750

2,110

1,100

120

【金柑仕様】

【ホッパー底部拡大】



単位：mm

＊仕様については、予告無く変更する場合があります。
【仕様（型式：ＷＢ-８-ＳI）】
全長
全幅
全高
本体重量
電源
能力
※集荷台は別売。

　　　　【人造毛ブラシ：110φ】

　※みかん等の一連の選果装置ラインに組み込む場合は、別途乾燥ライン（ブラシ機及びローラーコンベア等）が必要
　　 です。

単相100V  0.2kw
500～700Kg/h

水洗機（型式：ＷＢ-８-ＳＩ）

1,060mm
795mm
920mm
80kg

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.cojp

HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.shigematu-kougyou.co.jp/

620

475

930

795

920

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

電源ｽｲｯﾁ

ｽﾋﾟｰﾄﾞ調整

散水パイプ

給水口＆開閉コック

集荷台

塵受けトレイ



単位：mm

＜留意事項＞
　○洗浄するさつま芋の大きさに応じてロールブラシと上部板ブラシのス 【KM-6SI型　仕様】
　　 ペース間隔を上部の調整スプリングネジで合わせて下さい。 全長
　○さつま芋に付いた泥が硬く乾燥している場合は、事前に水を掛けてお 全幅
　　 くなどして、機械洗浄を行って下さい。 全高
　○洗浄具合を見ながらブラシの回転数をインバータで調整して下さい。 本体重量

電源
能力
※インバータ付

＊仕様については、予告無く変更する場合があります。

85kg
単相100V  90W
250～300Kg/h

さつまいも・馬鈴薯（人参）洗浄機（型式：ＫＭ-６-ＳＩ）

1,215mm
565mm
945mm

500

510

680

840

105

390

500

870

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５

Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

排水口

水位上限水抜き

入水口



単位：mm

【DS-2　仕様】
全長
全幅
全高
本体重量
電源
能力
※排水口栓および水抜きホース付

　＜機能＞
　　○手で持った大根を１本ずつ中央のブラシの間に
　　　 宛がうことにより、２本のブラシが内部の貯留水を

　　＊仕様については、予告無く変更する場合があります。 　　　 掻き揚げながら回転し、大根の表面を磨いていき
　　　 ます。

大根の大きさによってブラシ谷間の深さを調整します。
深さの調整は、左右の深さ調整ボルトを緩め、深さ設
定シャフトの位置を上下して合わせます。

単相100V  90W
250～300kg/h

大根洗浄機（型式：ＤＳ-２）

500mm
655mm
870mm
65kg

500

870

520

290

製造元 重松工業株式会社
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３

ＴＥＬ ０９５５-５６-６９３９ ＦＡＸ ０９５５-５６-６６５５
Eﾒｰﾙ info@shigematu-kougyou.co.jp

HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

排水口

水位上限水抜き

※写真右背面に入水口有り

落ち込み調整シャフト



ピーマン仕上機（型式：ＰＢ１4-4ＨＷ） 単位：m/m

*ウレタンブラシ１０本、毛ブラシ４本（ワンタッチ式）
【側面】 【正面】

【仕様（型式：PB1４-４ＨＷ）】
全長
全幅
全高
重量
能力
電源
*集荷台は別売。

＜特徴＞
　○毛ブラシとウレタンブラシに弊社オリジナルカットを深く施し、傾斜をつけて組み付けていますので、表皮全体を万
　　 遍なく磨き上げます。

ピーマン仕上機（型式：ＰＢ１０-３ＨＷ）
*ウレタンブラシ７本、毛ブラシ３本（ワンタッチ式）

【側面】 【正面】

【仕様（型式：PB10-3ＨＷ）】
全長
全幅
全高
重量
能力
電源
*集荷台は別売。
【その他機種】
PB10-2HW
*ｳﾚﾀﾝﾌﾞﾗｼ8本・毛ﾌﾞﾗｼ2本

　　　　　＊仕様については、予告無く変更する場合があります。

【製造元】 重松工業株式会社
〒849-5131

※集荷台はどちらも同じ仕様です。 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８５３番地
　 また、脚部は多少の高さ調整ができる仕様になっております。 TEL：0955-56-6939 FAX：0955-56-6655

Eﾒｰﾙ  info@shigematu-kougyou.co.jp
HPｱﾄﾞﾚｽ https://www.shigematu-kougyou.co.jp/

1,410mm
660mm
830mm
69kg

200～300kg/h
単相100V 0.2kw

【斜側面】

【斜側面】

1,890mm
660mm
830mm
93kg

300～450kg/h
単相100V 0.2kw

1,890 1,350

150

640

480

700

660

830

700

660

660

1,210 1,410

480

830



※本機処理能力：コンテナ約40杯/h

【重松工業株式会社】

カラーピーマン磨き実演状況


